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Home cinema 
LED additional Modules
Interaktive LED-Videowallmodule
für Wände und Decken

Lieferprogramm 2021
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Die erweiterung der Projektionsfläche ist 
ein spannendes thema. Die wohl bekann-
teste optische erweiterung ist das „ambi-
light. wir heben diesen Gedanken auf die 
nächste Stufe und bieten mit den arLeD 
LeD additional modules volldigitale 
Bildflächen zur freien montage im 
Heimkino. 

Die montage erfolgt dabei äußerst simpel: 

es werden vorgefertigte Aluminium Rahmen Stoß 
an Stoß in wänden oder Decken montiert. 
anschließend werden die vorbestückten 
rahmen mit Strom- und netzwerkkabeln 
miteinander verbunden. abschließend werden die 
LeD-einheiten mittels magnettechnik auf die 
rahmen-einheiten geklackt. Das System ist 
einfach aufgebaut und bietet einen sofortigen 
Service im wartungsfall. Idealerweise hält der 
anspruchsvolle cineast einige LeD-einheiten im 
technikraum parat.

angesteuert über einen LED Controller 
können beliebige videos und animationen 
über HDmI auf die LeD-wände gespielt 
werden. Somit lassen sich völlig neue 
Inszenierungen aufbauen.
Optional kann auch ein Content Management 
System eingesetzt werden, um die Inhalte dyna-
misch zu steuern.

Foto: Hollywood Megaplex Pluscity Linz

Das 
Digitale
Heimkino

Unsere Antwort auf die frage, 
was als nächstes kommt.

Ausführung

produkt: arled led ADDITIONAL MODULES

Pixel Pitch (mm): P2.6 P3.9

Modul Größe (mm * mm) 250*250 250*250

Horizontaler Blickwinkel (Grad) 140 140

Vertikaler Blickwinkel (Grad) 140 140

Helligkeit (cd/m2) 800 1200

Graubalance  (Bit) 14 14

Refresh Rate (Hz) 1.920 3.840

Maximale Stromaufnahme (Watt) 134 134

Durchschnittliche Stromaufnahme (Watt) 53.6 53.6

Kabinetgröße (mm * mm) Lang: 1000*250*42

Mittel: 750*250*42

Kurz: 500*250*42

Lang: 1000*250*42

Mittel: 750*250*42

Kurz: 500*250*42

Kabinetgewicht (±0.25Kg) 6 / 4,8 / 3,6 6 / 4,8 / 3,6

Kabinetauflösung (PX* PX) 384*96 / 288*96 / 192*96 256*64 / 192*64 / 128*64

Spannungsaufnahme 110-240V 110-240V

Schutzklasse IP20 IP20

Arbeitsumgebung indoor indoor

Preise

Typ: Länge: Best.Nr.:

P 2,6 500 mm LED26-500

P 2,6 750 mm LED26-750

P 2,6 1000 mm LED26-1000

P 3,9 500 mm LED39-500

P 3,9 750 mm LED39-750

P 3,9 1000 mm LED39-1000

Typ: Best.Nr.:

Sendebox MCTRL 300 Nova MCTRL300

Seit 2016 im Kino erprobt.
Nun auch im Heimkino.

Beispielaufbau Horizontal

Beispielaufbau Horizontal

Vorschau-Video

In diesem Video zeigen wir Ih-
nen die grundsätzliche Funktion 
der LED-Module im Heimkino. Sie 
können natürlich jeden anderen 
Inhalt oder (erweiterten) Kinofilm 
dort abspielen lassen.
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ARLED Solutions GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 21

D-23617 Stockelsdorf bei Lübeck
Telefon:  +49 451 98 95 0-0
Fax:        +49 451 98 95 0-45

E-Mail:    info@arled-solutions.de
Internet:  www.arled-solutions.de
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